無線 LAN 接続ガイド 

〜レッツノー トではじめるワイヤレスインターネット〜 


本書は、無線 LAN で初めてインターネットに接続ずるまでの手 
順を説巧していまず。無線 LAN アクセスポイントにセキユリテ 
ィなどの設定をずでに行っている場合や複数のパソコンを接続 
ずる場合は、手順が異なりまず。お使いの無線 LAN アクセスポ 
イントの説明書をご覧になり、接続してください。 


mm LAN ヴポート情報について 

「 http :// askpc . panasonic . co . jp / 
wlan / index . htmlj にアクセスすると、 
最新の無線 LAN ヴポート情報が入手 
できます。 （2 日〇目年9月1曰現在） 


無線 LAN 接続のしくみ 



無線 LAN を使う前に（使用上のお願い） 


▼ 


step 1 必要なものを準備ずる 


Steps 本機の無線 LAN の MAC アドレスを確認ずる 


Steps 無線 LAN アクセスポイントと本機を接続ずる 


step4 無線 LAN アクセスポイントを設定ずる 


Steps LAN ケーブルを取り外ず 


Steps インターネットの接続の設定をずる 


step7 Internet Explorer の設定をずる 


DFQM 1 A 23 ZA SS 0906-0 

IIHIII 川 11111111 川 1111111111111111111111111111^ 


stfP 必要なものを準備ずる 


■無線 LAN アクセスポイント（別売り） 户 

■プ□バイダーへの入会手続き ([ 

回線の契約とプ□バイダーへの入会は、別々に申し VLs 

込みをする場合と、同時に申し込みをする場合があ 
ります。申込時に十分ご確認ください。 

プ□バイダーに入会する方法は、主に次の2とおりがあります。 

-書類に必要事項を記入して申し込む 
• オンラインサインアップで申し込む 

オンラインサインアップは、書類を送ってもらう必要がないので便利ですが、オンラインサイン 
アップを始める前に次のものを用意しておく必要があります。 

-モジュラーケーブル（別売り） 

•料金の引き落としに使うクレジットカード 
-筆記道具 

オンラインサインアップの途中では、インターネットの接続に必要なアカウントやパスワードな 
どの重要な情報が表示されますので、必ずメモをとってください。 

■インターネットに接続ずるための回線 

無線 LAN によるインターネットを快適にお使いいただくには、 ADSL やケーブルテレビ ( CATV )、 
光ファイバー （ FTTH ) などのブ□ー ドバンド回線をお勧めします。 



推奨品 

株式会社バッファ□一製 
品番 WHR - AMG 曰4 


■ ADSL モデム/プ□バイダー専用モデムなどの通信機器 
契約したブ□ー ドバンド接続サービス会社にご確認ください。 

本書では、推奨品の無線 LAN アクセスポイントご使用の場合を例にして、設定手順を説巧します。 
推奨品 LU 外の無線 LAN アクセスポイントの場合、無線 LAN アクセスポイントに付属の説明書を 
ご覧ください。 


S 皆"本機の無線 LAN の MAC アドレスを確認する 


無線 LAN アクセスポイントによっては、あらかじめ本機の無線 LAN の MAC アドレスを登録して 
おく必要があります。その場合は、無線 LAN アクセスポイントに付属の説明書に従って、無線 LAN 
の MAC アドレスを登録してください。無線 LAN の MAC アドレスは、 liTF の手順で確認できます。 



B 

Q 


[ スタート]- [ ずべてのプ□グラム]- [ アクセサリ]- [ コマンドプ□ンブト]をク 
リックずる。 

fipconfig /allj と入力し、 llEnterl 格 押す。 

ワイヤレスネットワーク接続側の 「Physical Address」 と表示された巧の12 
けたの英数字が無線 LAN の MAC アドレスでず。 


MAC アドレスをメモしてか！5、 「exit」 と入力し、 I 區 到を 押ず。 


S 這 P 無線 LAN アクセスポイントと本機を接続する 


無線 LAN アクセスポイントの電源を入れ、本機と無線 LAN アクセスポイントを LAN ケーブル（無 
線 LAN アクセスポイントに付属）で接続する。 


無線 LAN を使う前に（使用上のお願い） 


S 夕"無線 LAN アクセスポイントを設定ずる 


航空機内や病院内などでは無線 LAN の電源をオフにしてください 


■ CF-W 已 / CF-Y 己/ CF - T 5 シリーズを 
お使いの場合 

無線 LAN 切り替えスイッチを左 （ OFF 側） 
にスライドする。 


■ CF - R 5 シリーズをお使いの場合 

画面ち下のタスクトレイの古^をクリック 
し、[無線 LAN オフ]をクリックする。 



屋外では IEEE8 日 2. 11 a (5GHz の無線 LAN) を無効にしてください 


無線 LAN で通信するつもりがなくても、 屋 

かで IEEE 802 .ila を®つて通信を行ラ 
ことは、電液法で禁止されていまず。 なお、 

IEEE 802.11 b / g での通信は可能です。 



無線 LAN によるデータの盗聴や八ードディスク内への侵入にミ主意してください 


無線 LAN をお使いの場合、ネットワークを経由して、八ードディスク内のデータを盗み見られたり、 
共有しているファイルなどにアクセスされるおそれがあります。 

本書をお読みになり、セキュリティに関する設定（暗号化など）を行ってから、無線 LAN をお使い 
<ださい。 


IEEE 802.1 la の旧規格にのみ対応のパソコンと ad hoc 通信はできません 


総務省より電波法施行規則などの改正省令が 200 曰年曰月1目曰付で公示され、無線 LAN 規格 
riEEE802.1 la 」 が変わりました。じ(前からある J 曰2という規格から W 曰2、 W 日3という規格が 
作られたため、同じ riEEES 日 2.1la 」 対応の無線 LAN であっても、 J 曰2のみ対応している機器が 
存在します。 


本機の無線 LAN は J 曰2、 W 曰2、 W 曰3に対応していますが、 J 曰2 ( 旧規格）のみ対応しているパソコ 
ンと ad hoc 通信モードでの接続はできません （ IEEES 日 2. 11 b / g での ad hoc 通信は可能です）。 


本機 


/ 

| J 52| 


◄ — 

、 \ 


[W521 


ad hoc 通信 


IEEE 802.1 la 不可 
IEEE 802.11 b/gq 


推奨無線 LAN 
アクセスポイント 


IEEE 802.1 la 
IEEE 802.1 Ib/g 




IEEE 802.1 la 不可 
IEEE 802.11 b / gq ^ 


無線 LAN アクセスポ 
イントの新規格への 
対応については、無 
線 LAN アクセスポイ 
ントのメー カーにお 
問い合わせください。 


デスクトップの 会 （Internet Explorer) をダブルクリックずる。 

ユーザー名の入力画面が表示された場合は、[キャンセル]をクリックします。 


n [アドレス]に無線 LAN アクセスポイントの LAN 側 IP アドレスを入力し、 

を巧ず。 

通常、 LAN 側 IP アドレスは無線 LAN アクセスポイントに付属の説明書に記載 
されていまず。 LAN 側 IP アドレスは、「192.168.11.1」のような数字の組み 
合わせでず。 

Q [ユーザー名]に 「root」 と入力し、 [OK] をクリックずる。 

文字が正しく入力でをないとさは… 

-曰本語が入力される 

II 半角/全角漢字 J を押して日本語入カモードをオフにする。 

• 英字が大文字で入力される 

M を巧しながら IlCaosLockll を押して 、 Caps Lock 機能を解除する。 

•画画画などを押すと、数字が入力される 

陋を押して、テンキーモードを解除する。 


Q 


データの暗号化を設定ずる。 



トト ちまサイトづ□ックサードスホ巧う 

トト イ V 々ーネ、ソトけなヴームホ巧う（ボートず役の i ををホ巧う） 

トト マみ、')り づ□ックホ i さぞすろ 
トト づ□—ドバンド化ザザ巧う 

お巧 

S . お捕 LAN のほち化ホ記定する （ WEP / TKIP 川 ES ) | 


[無線 LAN の暗号化を設定する 
( WEP / TKIP / AES )] をクリック 



無な LAN ①暗号化を設定する (WEP/TKIP/AES) 


巧号化でまの還お 


1 la と11が巧の障ち化ち巧ぞ遥巧して下さい 


B 音ち化方が 


1ほ ち化む I . 

IjEP 

Ife i 


WEP / TKIP / AES の中で最も安全性が高い 
暗号化方式である [ AES ] を選択 


Q (手順4で [ AES] を選択した場合の手順でず） 

無線 LAN アクセスポイントにパソコンを認識させるためのキー（文字列）を 
入力し、[設定]をクリックずる。 


巧 


無結 LAN の暗号化を設定する ( WEP / TKIP / AES ) 


AES 設定 


:■卜1 la と1 1s み巧の AES の WPA-PSK (まおみちキー）を設定して下さい 




WPA-P 卻(まお共ちキー） 1 

厂 111 


[^8-63 文すの半ち英数宇または記号か、64巧の16巧数け〜9、 A 〜 F または a 〜〇で設定して下さい。 


^ IS ^ 1 1 


8文字〜目3文字の半角英数 
字または記号か、目4けたの 
1目進数（日〜9、 A 〜 F ま 
たは a 〜 f ) を入力します。こ 
こで入力したキーは忘れない 
ようにしてください。 


「インターネットへ情報を送信ずるときに……」という画面が表示された場合は 
[はい]をクリックずる。 


裏面に続さまず。 
































































































































































































B 

巧 


巧 

の 


[設定]をクリックずる。 
[設定完了]をクリックずる。 


: A 


設定がラまくいかないときは 

お使いの無線 LAN アクセスポイントの説明書をご覧 
になるか、周辺機器メーカーにお問い合わせください。 


0 をクリックずる。 

無線 LAN の電源をオンにずる。 


■ CF - W 己/ CF - Y 5/ CF - T 5 シリーズを 
お使いの場合 

無線 LAN 切り替えスイツチをち （ ON 側）に 
スライドする。 



■ CF - R 己シリーズをお使いの場合 

画面ち下のタスクトレイのを^をクリック 
し、[無線 LAN オン]をクリックする。 



IEEE 802.1 la を使う場合は、画面ち下のタスクトレイのを占をクリックし、 [8 日 2. 11 a 有効] 
にチェックマークが付いていることを確認する。 


〇 

B 

Q 


〇 

巧 


デスクトップの 爸 （Internet Explorer) をちクリックして、[プ□パテイ]をク 
リックずる。 


[接続]をクリックずる。 


イシターネゥトのブ□"ティ 


を股 r た单ユリティ II プライバシー ||-] ンテン 通 巧続 I 巧 □ ヴラム II i 尚田 i ち定 I 

ホームパージ 


回図 


ダイヤルアップ接続の設定がある場合は[ダイヤルしない]をクリックずる。 


イシター本？卜のブ□"テイ 


面図 


[ を股 iL た单ュリティプライバシ ー _ 〇 ] シテンツ r 巧倚 b □ 。 . ラム ] お ii ミミ I 


增隘 


I 織臟章聽激を 


巧イかレアップと版想プライパ - トネットつ-ウの設おが 


か 


; 物走） 


站替蟲醉欄誠合は、 


り 

凤ィ、 

卜 


忙 V トアが(山... 


追加 ( 曲 . 
肖 I 聯昭 
設定呀 … 


1 仆ルしない(岛 

ホ g — ウ巧倚が巧をしないときには、 タイザルする m 
〇通巧の巧結で巧イ中ルする(が 


[LAN の設定]をクリックずる。 

プ□バイダーなどの指示に従って各項目を設定し、 [OK] をクリックずる。 


の 

应 


画面ち下のタスクトレイの がを ちクリックし、[利用できるワイヤレスネット 
ワークの表示]をクリックずる。 

接続ずる無線 LAN アクセスポイントをクリックして、[接続]をクリックずる。 



接続する無線 LAN アクセス 
ポイントをクリック 


接続できないときは 


次のよラな原因が考え5れまず。順番に確認してください。 

設定を変更した場合は、パソコンと無線 LAN アクセスポイントを再起動し、通信できるかどうか確 
認してください。 

_ IP アドレスが正しく取得できていない_ 

画面ち下のタスクトレイにが表示されている場合は、心をクリックし、[サポート]-[修復]をク 
リックして < ださい。 

ネットワークに完全に接続していない 


r ワイヤレスネットワークの選択」画面に無線 LAN アクセスポイントが表示されるまで、時間 
がかかる場合があります。しばらくお待ちください。 

本機と無線 LAN アクセスポイントの距離が離れていたり間に障害物がある場合は、機器を近づ 
けたり、見通しのいい場所に移動した後、「ワイヤレスネットワークの選択」画面の[ネットワー 
クの一覧を最新の情報に更新]をクリックしてください。 


画面ち下のタスクトレイに巧;が表示されている場合は、無線 LAN アクセスポイントに接続中です。 
そのまましばらくお待ちください。 gi ；^ の表示が長く続く場合は、次の手順を行ってください。 

1. もをク リックし、[ワイヤレスネットワークの表示]をクリックする。 

2. 接続する無線 LAN アクセスポイントをクリックし、[切断]をクリックする。 

3. 接続する無線 LAN アクセスポイントを再度クリックし、[接続]をクリックする。 


無線 LAN アクセスポイントが見つからないときは、次の項目を確認してください。 

•セットアップユーティリティの「詳細」メニューで[無線 LAN ] が[有効] 

• [スタート]-[接続]-[すべての接続を表示]をクリックし、[ワイヤレスネットワーク接続] 
をちクリックして[無効にする]が表示されていること 


無線 LAN アクセスポイントが使用ずるチヤンネルが異なっている 


無線 LAN アクセスポイントで設定したチヤンネルが、本機に搭載されている無線 LAN で使用でさ 
るチヤンネルの範囲から外れていると、通信を行うことができません。 


@ 無線 LAN アクセスポイントに接続ずる。 



step 4 手順曰で設定したキーを入力 
クリック 


無線 LAN アクセスポイントのちに A (接続）が表示されれば設定完了です。 

接続が完了しない… 

-ネットワークキーの入力が間違っていませんか？ （1 目進数と ASCII 文字を間違えているな 
ど）もう一度入力し直してください。 

-無線 LAN アクセスポイントとパソコン両方の暗号化設定を削除すると接続でさますか？ 
接続でさた場合は、暗号化の種類 （ WEP や TKIP など）やネットワークキーを再設定してく 
ださい。 


Q 0 をクリックずる。 


: A 


設定びラま < いかないとさは 

画面で見る^『困ったとさの Q & A 』 の「インター 
ネット/無線 LAN 」 をご覧ください。 


Step 

已 


LAN ヶーブルを取り外ず 


無線 LAN アクセスポイントと本機を結んでいる LAN ケーブルを取り外す。 


Step 

6 


インターネットの接続の設定をずる 


Q 無線 LAN アクセスポイントと ADSL モデムなどの通信機器を LAN ケーブルで 
接続ずる。 

Q step4 の手順！〜3を巧い、無線 LAN アクセスポイントの設定画面を開く。 


プ□バイダーか5提供されたアカウントやパスワードを無線 LAN アクセスポイ 
ントに設定ずる。 

お使いのネットワークと無線 LAN アクセスポイントの両方にルーター機能が内蔵されている場合 
は、無線 LAN アクセスポイントを r ブリッジモード」に変更する必要があります。設定方法につい 
ては、無線 LAN アクセスポイントに付属の説明書をご覧ください。 




設定がラま < いかないとさは 

お使いの無線 LAN アクセスポイントの説明書をご覧 
になるか、周辺機器メーカーにお問い合わせください。 


本機で使用でさるチヤンネルは、下の表をご確認ください。無線 LAN アクセスポイントのチヤンネ 
ルは、無線 LAN アクセスポイントに付属の説明書をご確認ください。 


通信規格 

使用チヤンネル 

IEEE 802.1 la 

34/38/42/46 (J 己 2) 36/40/44/48 (W 已 2) 曰 2/ 已 6/60/64 (W 已 3) 

IEEE 802.1 1b 

1〜13 

IEEE 802 .11 呂 

1〜13 


無線 LAN アクセスポイントに MAC アドレスを營録していない 


無線 LAN アクセスポイントによっては、あらかじめ本機の無線 LAN の MAC アドレスを登録し 
ておく必要があります。その場合は、無線 LAN アクセスポイントに付属の説日月書に従って、無線 
LAN の MAC アドレスを登録してください。 

本機の無線 LAN の MAC アドレスを確認するには、 「 step 2」 をご覧ください。 


無線 LAN を使うアプリケーションソフトどうしが競合している 


無線 LAN の PC カードや USB 無線 LAN アダプターなどに付属のアプリケーシヨンソフト、また 
は 「Client Manager 2」 や 「Client Managers 」 がインストールされている場合は、[スタートト[コ 
ント□ールパネル]-[プ□グラムの追加と削除]をクリックして削除してください。 


接続が切れるとさは 


_無線 LAN アクセスポイントが離れずぎている_ 

本機と無線 LAN アクセスポイント間の距離を近づけて、再度検出してください。 


無線 LAN アクセスポイントと本機の間に障害物がある 


無線 LAN アクセスポイントと本機の間に障害物がないか確認してください。 

また、本機の無線 LAN 用アンテナ部分を手でふさぐなど、電波の巧げになるようなことをしていな 
いか確認してください。 


他のアクセスポイントと干渉している 


本機が接続している無線 LAN アクセスポイントの他に、複数の無線 LAN アクセスポイントがある 
場合は、各無線 LAN アクセスポイントにそれぞれ異なるチヤンネルを設定していることを確認して 
<ださい。 


省電力機能が働いている 


コンピューターの管理者の権限で□グオンし、 CPU 省電力設定をインス!-ールした後、接続してみ 
て < ださい。 

1. [スタート]-[ファイル名を指定して実行]で 「 c :¥ util ¥ cpupower ¥ setup . exe 」 と入力して 
[ OK ] をクリックする。 

(降、画面の指示に従って CPU 省電力設定をインス I -ールしてください。 

2. [スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ]- に PU 省電力設定]をクリックする。 

3. [パフオーマンス優先]をクリックし、 [ OK ] をクリックして、[はい]をクリックする。 
自動的に再起動します。 



トラブルが解決できない場合は… 

[スタートト[操作マニュアル]をクリックし、[困ったと 
きの Q & A ] をクリックして、トラブルの現象に合わせた 
巧処方法、解決策をご覧ください。 





















































































































